为能更好的为您服务，在拿起电话以前，请再浏览一遍以下内容：

· 如果您认为编程操作困难，程序难以理解，您是否仔细研读过本用户手册。

· 如果程序、仪器等操作错误，您是否能重复此错误。

· 如果出现错误，请您将错误提示信息记录下来。

· 当通过电话、传真、电子邮件寻求技术支持时，请准备好产品的序列号。

· 打电话寻求技术支持时，最好仪器在电话边上，便于对照，从而迅速解决问题。

保修

本公司有严格的产品质量保证体系。自购买之日起一年内，产品无论软件或硬件问题均可免费维修或酌情更换。

本保证书以软件正确安装和仪器在指定工作环境下使用为前提。

本公司不对以下情形负责：

· 未经本公司正式授权的任何组织或个人修理、改动过的产品。

· 由于用户错误使用而引起的产品损坏。
· 序列号被人为改动的产品。
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5.1 出厂时内存曲目说明及随机光盘曲目说明

5.2 客户支持
第一首:运动员进行曲                 第二首:国歌

第三首:欢送进行曲                   第四首:眼保健操曲

第五首:西敏寺钟声                   第六首:长钟声

第七首:上课军号声                   第八首:下课军号声

第九首:鸟叫晨曲(节选)               第十首:催眠曲(节选)

第十一首:铃儿响叮当(节选)           第十二首:第八套广播体操曲

    5.1.2  32分钟机型出厂曲目: 

第一首:运动员进行曲  2分34秒    第二首:国歌          1分

第三首:欢送进行曲    3分18秒    第四首:眼保健操曲   4分55秒

第五首:西敏寺钟声    28秒        第六首:长钟声   25秒

第七首:上课军号声    25秒        第八首:下课军号声27秒

第九首:鸟叫晨曲      4分13秒    第十首:催眠曲    27秒

第十一首:铃儿响叮当  2分53秒  

第十二首: 第八套广播体操曲    4分12秒

5.1.3  随机光盘MP3音乐曲目内容:

运动员进行曲         欢迎进行曲             欢送进行曲

辉煌时代（颁奖曲）   中国人民解放军进行曲   中国少先队队歌

国际歌               国歌                   中学生广播体操（一）

中学生广播体操（二） 小学生广播体操（一）      小学生广播体操（二）

第八套广播体操       眼保健操               铃儿响叮当（儿歌）

梁祝                 祖国祖国我爱你（儿歌） 雨花石（儿歌）

昨日重现（鸟叫晨曲） 催眠曲                 茉莉花

命运交响曲           高山流水                   

15种军号声           西敏寺钟声             长钟声

电铃声               多种警笛声                 

5.2 客户支持
SK-MP3 4064型数码音乐播放仪及《MP3 播放仪》仅需最小的技术支持。本手册随仪器及软件一起交给用户。如果在本手册中找不到答案，可以向当地的销售代理商或分销商或直接向奔流公司寻求技术支持。在正常的工作日（8：30—17：00，节假日除外）。奔流提供电话技术支持。请您事先准备好产品序列号，否则我们不能回答您的问题。

升级软件可通过因特网免费获得。

文件转换成MP3播放仪识别的*.REC格式文件，大大延长语音播放时间。

A.点选文件类型栏中的*.WAV格式。

B.择存贮器中*.REC格式文件。

C.点击“转换”按键，选择好路径，输入文件名后，点击保存。

D.显示转换正在进行状态。

E.转换结束后，在选定的路径下生成WAV格式文件。

F.也可将计算机中的*.WAV文件转换成REC格式文件存到MP3播放仪中。

操作方法与下载类似，但点击“转换”键即可。

4.2.7 上传文件到计算机中：
通过本“MP3 播放仪”通讯软件，可以把MP3 播放仪FLASH中的文件上传到计算机中存贮：

A. 点选FLASH存贮器中的文件。

B. 点击<上传>命令,选择上传的路径。

C. 点击<保存>,出现上传状态。

D. 上传完成后,在选定的路径下出现刚才上传的文件。

4.2.8 删除存贮器中的文件:
选中FLASH存贮器中要删除的文件,点击<删除>键,会弹出确认窗口（图4-  ）,点击“确定”键，即可删除被选中的文件，窗口显示删除的进行状态。请注意删除文件是不可恢复的。

4.2.9 存贮器刷新:
点击<刷新>键,存贮器会自动刷新,显示所存贮的文件。

4.2.10 关于本软件：
点击“关于”键，会出现本“MP3 播放仪”通讯软件的版权信息。

4.2.11 退出“MP3 播放仪”通讯软件：
点击“退出”键，即可退出本通讯软件。

第五章    附录

5.1 SK-MP3 4064型超级智能数码音乐播放仪出厂时歌曲清单及随机光盘曲目清单:

说明: 本播放仪出厂时内存的音乐曲目以及随机光盘所附音乐曲目，均经过中国音乐著作权协会审查许可，并已支付版费。

    5.1.1  16分钟机型出厂曲目:
第一章  总述

1.1简介
1.1.1 SK-MP3 4064型超级智能数码音乐播放仪特点
SK-MP3 4064型超级智能数码音乐播放仪是本公司积多年智能产品设计之经验，结合世界音视频领域最新科技研发的世界级新产品，其关键技术申报了两项国家发明专利。具有众多优点：

■ MP3格式双声道放音，CD音质 , 内置广播操、眼保健操、国歌、进行曲、退场曲、中外名曲、铃声、钟声、军号声、警笛声等最多99首曲目。  

■ 纯芯片存贮，没有机械部分，可靠性高，寿命长。

■ 以秒为单位编程，可同时编入两套程序（如晴/雨天，春/秋季等）。

■ 每套程序共可编程128条定时程序。掉电程序永不丢失，时间半年内不丢失。

■ 一周内每天均可任意独立编程。

■ 歌曲可通过USB接口高速下载，修改快速方便。

■ 可无线遥控播放广播操曲、进行曲、国歌等。手动临时播放任意首歌曲。                

■ 四分区自动控制播放 。功放有延时保护。

■ 数字音量调节，带监听功能。      

■ 16分、32分、64分……256分等多种机型可供选择。            

■ 另可独立控制二路电器（如收音头、VCD、电灯、水泵等）定时开关。

■ 中文VFD荧光显示屏，操作简单，一用就会。

随着本播放仪的推广，必将会带来企事业单位，特别是学校、部队等自动广播领域的革命，实现广播、电器等设备的无人化智能管理。 

1.1.2 手册约定
本手册约定如下：
· 按键名称包括在“<  >”中(包括播放仪面板按键与通讯软件上的按键)。

· 屏幕显示状态点亮表示为“[  ]”。
1.1.3 通讯软件计算机系统要求
计算机系统最小配置如下：

· IBM-PC奔腾兼容机、台式机、手提电脑，CPU主频100MHZ以上
· WINDOWS95/98/ME/2000/NT/XP操作系统

· 带USB接口

· 4速以上光驱

· 硬盘10MB以上剩余空间

· 32MB内存

· 彩色图形适配器及监视器

1．1．4 产品包装
标准包装如下：

· SK-MP3 4064型超级智能数码音乐播放仪  1台

· USB接口连接线     1根
· 随机光盘           1张
· 音频连接电缆       1根
· 用户手册           1本
· 用户登记表         1张
1.2  安装说明
1.2.1 硬件安装


[image: image1.wmf]SK-MP3 4064


 图1.1   播放仪后板接线图

SK-MP3 4064型数码音乐播放仪后板接线说明：
A、“MP3莲花插座”输出双声道音频信号，利用随机的音频连接线连到功率放大器的“音频输入”端。

4.2.2 存贮器容量显示：
右上角FLASH框中，存贮状态栏显示当前FLASH的可用余量。

4.2.3 选择操作文件类型：
点选文件类型框，共有四种文件类型供选择，默认为*.MP3；其中*.*显示当前文件夹中所有文件；*.MP3显示当前文件夹中所有文件扩展名为MP3的文件；*.REC显示当前文件夹中所有文件扩展名为REC的文件，是本播放仪的特有的录音格式文件；*.WAV显示当前文件夹中所有文件扩展名为WAV的文件。选中某种文件格式以后，文件框中将显示所有是该扩展名的文件，可以对其进行各种操作。

4.2.4 下载文件：
本播放仪无论定时播放、手动/遥控播放曲目,都需要准确知道曲目的序号，而播放仪FLASH内存歌曲的序号是根据下载的先后顺序排列的。所以您在下载歌曲时也一定要注意歌曲下载的顺序。歌曲下载到FLASH以后,在本通讯软件的右面FLASH项可看到每首歌曲的先后排列顺序，删除其中的某首歌曲则后面的歌曲序号顺序上移。

目前尚无法下载新歌曲插入到FLASH中原有歌曲的前面或中间。如果您一定要在中间插入新曲，而FLASH内的歌曲您又没有，建议先将FLASH内的歌曲先上传到计算机中保存，然后将后面的歌曲先删除，再按顺序下载。

（FLASH中的非MP3格式文件不影响MP3歌曲的排序）。

A． 建议先用<文件上移>、<文件下移>命令将所要下载的文件排好序，然后选择需要下载的歌曲文件，可以一次选择下载多个文件。
B． 点击<下载>命令，屏幕显示下载状态。
C． 下载完成后，在FLASH存贮器中显示已下载的文件。

    您也可以选中某几首歌曲后，按住鼠标左键直接拖曳到右边FLASH框内。

4.2.5  格式化FLASH存贮器
初次使用本MP3播放仪，或想删除原FLASH内的全部内容时，可以选择格式化命令。速度比一一删除各个文件要快。

A、点击“格式化”命令，弹出警示框，点击确定，确认格式化。

B、显示格式化进行状态，完成格式化以后，在右上角FLASH框中可观察到总的FLASH存贮容量。

4.2.6：文件格式转换：
通过本“MP3 播放仪”通讯软件，可以将本播放仪中录音文件*.REC格式文件转换成能被WINDOWS系统识别的*.WAV格式文件并上传到计算机中存贮，如通过电子邮件传给远方的朋友，做其它用途；也可将计算机中的WAV

先按< 10+/右移>键数次(按1次曲目十位加1),然后再按< 1-9 >(例如:要选第36首曲目,按<10+/右移>3次,再按<6>)。

3.2.2 选择分区、音量:
直接按各分区键、音量+、-键设置本次的分区和音量大小，马上响应。

3.2.3 播放:
选择正确无误后,按<确认>键播出,其后的步骤同3.1.2、3.1.4。

 3.2.4 手动停止播放
无论处于哪一种播放状态，都可点按<停止>键1次停止播放该首曲目。其他同3.1.4。

 3.3遥控播放：
按遥控器的“1-4”键,选择1-4号遥控项目,[遥控]亮,如果遥控项目未编程,则按默认设置(遥控器“1-4”键对应曲目1-4首,分区1打开,音量等于7)播放；如果遥控项目已设置，则按设置的数据(曲目、分区、 音量)播放。

3.4手动电器开关:
在正常 [运行]走时状态下，按<电器I-III>键可手动开关电器,按<电器I-III >键,相应的[I]-[III]标志亮,对应的电器开；再按刚才按过的键,相应的[I]-[III]标志熄灭,对应的电器关。

第四章 《MP3播放仪》中文通讯下载软件说明

4.1  软件安装：
4.1.1 将随机下载通讯光盘放入光驱中，运行MP3SUTUP.EXE，出现起始画面。

4.1.2 出现安装主画面，点击NEXT，开始安装。       

4.1.3 显示询问画面，提示如果MP3播放仪已经与计算机USB口插上，请先拔掉，点击NEXT确认。

4.1.4 提示选择安装路径，选择默认或其他路径，点击NEXT。

4.1.5 出现安装进程。

4.1.6 出现提示框提示是否重起计算机（图4-7）,如果马上运行本通讯软件,则选择< 重起 >,如果以后使用,则选择< CAN >退出按装程序,桌面出现“MP3 播放仪”通讯软件的快捷方式。

4.2  使用通讯软件与计算机进行通讯：
4.2.1 通讯软件界面说明：
运行“MP3 播放仪”通讯软件，出现中文的通讯软件界面。

B、如果不需分区广播，则所有喇叭直接接在功率放大器的输出端。需要分区广播，则先将功放输出信号连接到播放仪的“分区音频输入端”，各分区喇叭分别接到“分区2、3、4”的插座上。程序设置时，根据需要打开相应分区功能即可自动工作。

C、功率放大器的电源插头直接插在本播放仪的“功放插座”上。该插座平时处于断开状态，无电压输出，当需播放音乐时，该插座会提前打开，输出220V电压，功放得电开始工作。当音乐播完以后，连续60秒钟无音乐信号，则自动关闭功放电源。

D、电器I、II插座也直接输出220V电压，将受控电器直接插到相应插座上，设好各自的定时开关程序即可自动工作。

E、“监听”开关用于开、关机内的监听喇叭，处于“开”位置，则在播放音乐时，从监听喇叭处可听到音乐；处于“关”位置，则监听喇叭无声音输出。但机后“MP3莲花插座”音频信号输出不受监听开关控制。

F、MIC和LINE IN信号直接从“MP3莲花插座”输出，目前“LINE OUT”插座无功能。

G、USB接口通过随机USB连接线与计算机USB口通信，用于更新下载MP3歌曲。

1.2.2 软件安装
    将随机光盘放入光驱中,运行“MP3SETUP.EXE”安装软件即开始安装。安装程序将提示本软件默认的文件夹位置（用户可以修改），随后安装程序自动创建文件夹。并在桌面上生成

本软件的快捷方式。重起计算机以后，系统即可自动找到新硬件。

1.2.3 运行程序
用随机USB连接电缆将播放仪与计算机的USB接口连接好(播放仪并不需要通电),如果一切安装正常，计算机将马上检测到新硬件。运行桌面上的“MP3 播放仪”快捷程序，系统将不会提示出错信息，这样，就可以对播放仪中的FLASH存贮器进行“下载、删除、上传、转换、格式化”等各种操作。

如果出厂时播放仪内存的歌曲已经符合您的要求,可以直接编程定时程序,不用进行连机通讯操作。

1.2.4 通讯错误信息
如果计算机与播放仪通讯失败,将弹出通讯错误提示信息,见图1.2。请重新检查计算机安装情况，连接电缆是否接插好。重起计算机，再试一次。

如故障依旧，请与本公司联系寻求技术支持。

第2章   编程说明

2.1 编程准备
2.1.1 整理时间表：
在开始编程前，请您先把所有需要定时播放的时间、曲目号、星期循环情况、分区情况、电器开关时间、路数等一一按顺序整理好，依次输入。并需核对内存曲目号的歌曲内容。

2.1.2 编程状态说明：
长按<编程>键1秒钟，首先点亮[编程]（编入定时程序）状态框，再按<编程> 键，会依次点亮[自览]（自动浏览程序）、[手览]（手动浏览程序）、[单删]（单条程序删除）、[全删]（全部程序删除）、[校时]（校准北京时间）、[校误]（校准走时误差）等状态指示框。

2.1.3 编程顺序：
默认依次编程小时、分钟、秒、曲目、星期循环，分区、音量和电器开关随时可以设置。

2.1.4 编程位左右移动：

按<10+/右移>键可不改变该位数值而向右移动一位；按<取消>键则不改变该位数值向左移动一位。

2.1.5 数值输入：
当编程位闪烁时，直接按数字键即可，同时闪烁位会自动移到下一位。编程时按<10>键时输入数字0。分区设定、音量设定与电器开关设定请直接按对应的分区、音量及电器键。
2.1.6 编程存贮：
当一条程序全部编完以后，按<确认>键，仪器将会显示[SAVE  1]字符，表示存贮成功，并自动开始下一条程序编程。

2.1.7 编程退出:
Ⅰ、在[校时]状态下，按<确认>键可存贮后退出到[运行]走时状态。

Ⅱ、长按<取消>键3秒钟，不管处于哪种状态，都会退出到[运行]走时状态。

Ⅲ、连续30秒钟无按键动作，会自动退出到[运行]走时状态

2.1.8 A/B套程序切换:
默认运行A套程序,如果需要切换到B套程序,请同时按下<取消>、<确认>和<10+/右移  >键三个键，即完成A、B套程序切换,屏幕显示为[B]；

程序存贮当前输入的北京时间和星期并退出设置状态，开始正常[运行]走时。

编程中如有输入错误，可按<取消>键向左移动一位重新输入；按< 10+/右移>键则向右移动一位。

第3章   播放说明：

    3.1 定时播放
3.1.1定时程序播放判断
当前时钟与定时程序中设定的时间相同，且星期播放条件也满足，并且本条程序未被“暂停”时，[定时]状态框点亮,程序按设定的数据执行。

3.1.2 播放:
首先开启所设定的分区，对应分区指示灯点亮,曲目闪烁显示,经10秒钟延时后，发出播放设定曲目命令,如果MP3模块正常播出,则[◣]符号点亮。如果命令错误（比如MP3模块内存歌曲10首，设定发出的曲目命令是15，就无法执行），将停止播放操作,屏幕显示[Error N ],N为错误代码。

前一首曲目在播放中，有新的曲目更新，系统将中止前一首歌曲的播放，接着播出新的曲目。

3.1.3播放优先级：
手动与遥控的优先级相同，定时控制的优先级低。即在播放中的“定时”曲目，能被“手动”与“遥控”更新，但用“手动”与“遥控”打开播放的曲目，即使“定时”播放曲目后到，也不会被更新。

3.1.4 播放结束:
曲目播放结束后, [MP3]、[◣]符号熄灭,连续60秒无新的曲目播出，则关闭各分区。

3.1.5 电器开关定时启动:
定时程序中如果设置有某路电器定时开关，并符合星期条件，则自动打开电器。屏幕显示该路电器的符号。收到该路电器的关机命令以后，自动关闭电器。同一条定时程序允许既有电器开关又有音乐播放。

3.2 手动播放：
3.2.1选择曲目:
在正常走时[运行]状态下(非“编程” 下)，如果按< 1-9 >键或<10+/右移>"后，默认分区1打开，[手动]状态框闪烁并显示曲目，<1-9>键对应第1-9首歌曲,< 10+/右移> 键对应第10首歌曲；如要选择10以上的曲目，应
2.8 遥控编程
2.8.1 进入遥控编程状态
在编程状态下,先进入[手览]状态，按动< 取消>键,当[编号]显示[001]时，再按一次< 取消>键，屏幕显示[NO  1]， [编程]与[遥控]显示框点亮，曲目位闪烁显示，提示编程第一个遥控键键设定；

2.8.2 设置遥控键内容:
按数字键及分区、音量键分别设置曲目，分区，音量等项后按<确认>键，屏幕显示[SAVE]完成存贮。屏幕继续显示[NO 1]，继续编程其余3个遥控键，可按<10+/右移>键。

2.8.3 退出遥控编程状态:
完成遥控编程后,按<编程>键返回[自览]状态,可继续其他操作。

2.9 定时程序编程实例：
我们以编程一条上午6点45分00秒，采用第3首曲目，周一到周五播放，中等音量，四个分区全部打开，同时打开1路电器，当前北京时间10点20分，星期三为例，详细介绍编程方法。

接通播放仪220V电源，按下< POWER>键，显示屏开始显示时间，秒位开始实时走动。表示进入正常工作状态。
长按<编程>键1秒钟，[编程]状态框点亮，小时的十位开始闪烁，闪烁提示输入该位数值，按数字键< 10 >输入0，按入后小时个位自动闪烁，按数字键<6>，输入6，闪烁位自动移至分钟十位，按数字键<4>，闪烁位移至分钟的个位，按数字键< 5 >，闪烁位移至秒十位，按数字键<10>输入0，闪烁位移至秒个位，再按数字键<10>输入0，闪烁位自动移至MP3曲目位置，依次按入“0、3”，闪烁位移至[星期]，按数字键<8>或逐个按<1-5>键，[星期一到五]点亮，音量默认为中等输出不需再设置，如果需加大或减小音量输出就按<音量+ >”或<音量->键即可。接下来再点按<分区2、3、4>键设置分区；按<电器Ⅰ>键，[电器开]和[“Ⅰ”]标志点亮。好了，再看一遍屏幕显示内容是否正确，确认正确，那就按下“确认”键，屏幕显示[SAVE 1]，表示存贮成功。屏幕显示接着进入下一条程序的编程，按上面的步骤重复输入即可。

如果程序已经编程完毕，要设置当前的北京时间，请点按<编程>键五次，

[校时]状态框点亮，同样在闪烁位直接按数字键输入即可，输入完时间后[星期]闪烁，按数字<3>键，对应[星期三 ]显示点亮，此时星期是单选状态，再按其他数字键则已经亮的会熄灭，数字键< 8、9 >此时按入无效。再按确认，同样操作也可完成从B套程序切换到A套程序。（所购机型无此功能，此操作无效）。

B套程序的编程方法,运行规则等与A套程序完全相同。
2.2 定时程序编程
2.2.1 时间设置:
长按<编程>键1秒钟进入各时间设置状态后，小时十位、小时个位……秒个位会按顺序闪烁,对闪烁的位可按<1-9 及10>键输入数值,本位输入后或按<10+/右移>键进入下一位,按<取消>键可返回上一位；

本产品采用24小时制，显示时间最大值为“23时59分59秒”，在编程时如果输入的数字超出了该位的最大范围，则默认为该位数的最大值。

2.2.2 曲目设置:
时间设置完成后自动进入曲目设置,曲目的十位闪烁，可按<1-9、10>键对曲目十位、个位进行设置；曲目数小于10，请在曲目的十位添加0。

本MP3播放仪出厂时内存的每首歌曲序号见附录说明。如果用户自行修改过，以用户自己的曲目号为准。

2.2.3 星期设置: 

在定时曲目播放编程时，星期一到星期日可以复选，按一下< 1-7 >数字键，对应的[星期一]到[日] 点亮，表示这一天要执行本条程序；再按一下同样的数字，亮的数字就会熄灭，就表示该天不要执行。按一下数字<8 >键，[星期一 到五]同时点亮，按一下数字< 9 >键，[星期一到日 ]同时点亮，按一下数字键<10>键，[星期一到日]全部熄灭。
2.2.4 音量设置:(从0-15共分16级)

在定时编程状态下，任何时候通过按<音量+>或<音量 ->键都可设置增加或减小音量；默认值为7，喇叭标记为两格。

2.2.5 分区设置:
在定时编程状态下，任何时候通过按<分区1-4>键选择播放的分区,按所要的分区数字键,对应的分区数字点亮，分区标志点亮即表示这路分区要打开。再按该分区数字键，对应的分区标志熄灭。编程与手动工作时均默认为分区1工作。

2.2.6 电器开关编程：
在定时编程状态下，任何时候按<电器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ>中任一键，对应该路电器的编号点亮，同时[电器开]亮，表示现在编程该电器的开机时间；再按一次该键，[电器关]亮，表示现在编程该电器的关机时间；再按一次该电器编号和[电器关]符号全部消隐，放弃本次电器开关编程。

(注意:一般某路电器编入一条“电器开”程序以后，一定要对该路电器编入一条“电器关”，否则那路电器就会长期处于开机状态。)

同一条定时程序允许既有电器开关又有音乐曲目播放。

如果本条程序只编程电器开关，将曲目位置设为[00]即可,分区全部关闭。
2.3 浏览定时程序
进入编程状态后，再点按<编程>键1次，进入自览状态, [自览]状态灯点亮；按<编程>键2次，进入手览状态，[手览]状态灯点亮。

 2.3.1 自动浏览:
从当前程序开始浏览,先显示编号，(此时左边[编号]指示灯点亮),接着显示本条程序的全部信息,然后自动显示下一条程序,显示到最后一条程序后,自动回到第一条程序。

 2.3.2 退出“自览”状态:
按<停止>键或按<编程>键,将退出“自览”状态进入“手览”状态,显示刚才看到的程序。

2.3.3 手动浏览:
从当前程序开始浏览,先显示编号(此时左边[编号] 指示灯点亮) ,然后显示本条程序的全部信息,按<10+/右移>键可查看下一条程序, 按<取消>键可查看上一条程序。

2.4 删除/暂停定时程序
进入编程状态后，再按< 编程>键3次，进入单删状态, [单删]状态灯点亮；按<编程>键4次，进入全删状态, [全删]状态点亮；按< 10+/右移>键和<取消>键可上、下选择其他程序。

2.4.1 定位要删除的程序
“自览”时查看到所要删除的程序时，按< 停止>键或按<编程>键，或“手览”时找到要删除的程序，按<编程>键进入[单删]状态,该程序的时间及曲目号闪动； 

2.4.2 删除单条程序:
按<确认>键删除该程序,屏幕显示[dEL]。

2.4.3暂停单条程序:
按<停止>键暂停该条程序, [“||”]标志点亮)；（再按<停止>键取消暂停，[“||”]熄灭）,按< 确认>键保存暂停标志,屏幕根据所设定的状态显示[PAUSE] (暂停)或“[PLAy]”(取消暂停)。 

2.4.4 暂停全部程序
在正常[运行]走时状态下,长按<停止>键3秒钟,屏幕 [“||” ]符号点亮,此时全部定时程序将暂时停止运行。再次按下<停止>键3秒钟，“||”符号熄灭，定时程序恢复运行。

 2.4.5 删除全部程序:
进入[全删]状态后, 按数字键输入全删密码,输入的数字在曲目位置显示,密码为“678”，输入结束后按<确认>键,如果密码正确则本套程序全部被删除，屏幕显示[dELALL ]；如果密码错误，则显示[EE]。

2.5 修改已有定时记录:
(只能修改曲目、分区、音量、星期及暂停状态，不能修改定时时间)：

通过“手览”功能找到要修改的程序后，按<编程>键4次,屏幕处于[编程]状态，这时会显示程序号然后进入修改程序状态，(与定时编程不同的是曲目位开始闪动而不是时间位), 此时可修改除时间之外的其它数据,操作与定时编程2.2.1—2.2.6步骤相同,数据修改完成后,按<确认>键,屏幕显示[CHAngE],修改后的数据存入EEPROM。

2.6 校准当前北京时间和星期：
进入“校时”状态，[校时]指示灯点亮，小时的十位开始闪烁，

2.6.1 校准当前北京时间:
同2.2.1步骤依次设定当前时间的小时,分钟,秒位。

2.6.2 校准当前星期:
星期一到星期日在校准时间时是单选项。按<1-7>数字键有效，但只会点亮其中的一个数字。当按下其他数字以后,原先亮的会熄灭。

按<确认>键将存贮当前时间与星期设定，并退出编程状态。

    2.7 走时误差自动校整：
本播放仪采用专用时钟芯片计时，精度很高。但考虑机器使用环境温度的影响，可能会有累计误差。故设计有软件误差自动校整功能。此功能请您校准北京时间，运行一段时间后，计算出系统的日平均误差后再设置。调整最小单位为±0.1秒/天，系统根据该参数自动校准。

在编程状态下，点按<编程>键6次，进入走时误差校整状态，[校误]状态灯点亮，按数字键输入修正误差值，单位为0.1秒，按一次<音量 - >键数字前面出现[ - ]的符号，[ - ]号亮表示是往后调N秒回来，再按一次<音量->键[-]号熄灭。最后按<确认>键即可。
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