一、技术参数：

1、额定电源：AC220V/50HA ±10%

2、额定电流：阻性负载10A 感性负载7A

3、外控功率：1000W（可接6-8寸电铃30只）

4、计时误差：± 0.25秒/天

5、工作温度：-35℃--60℃

6、系统工作电压：DC3V（1.5V电池2节）

二、功能：

1、键盘锁功能：在时间显示状态下，长按[取消/恢复]键2秒钟以上，会解除或启动键盘锁。上锁后LCD屏左下角会显示“
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”符号；解锁后“”符号消失，如果30秒内未按任何键，系统又会自动锁定键盘。

2、冬夏两套打铃程序转换，每套程序每天可设定42次打铃点，在“时钟显示”状态下，长按[校分/切换]键5秒以上，可实现春季打铃程序与冬季打铃程序之间相互转换，方便在每年季节作息时间变更时直接选用，无须再重新设定打铃程序。

3、LCD液晶显示

4、系统时钟采用24小时计时制

5、输出方式为开关型

6、可以在1～99秒之间任意设置响铃时间长短。
三、设置：

1、设置星期、时、分

在时钟显示状态下，先解除键盘锁，按住[时钟]键同时按[星期]键或[校时]或[校分]键，可调校星期、小时、分钟。

2、设置作息时间程序：

春季、冬季程序用[校分/切换]键切换，在“春季”显示状态下，按[定时]键，可进入春季打铃程序设定，连续按[定时]键，可依次进入显示：--:-- 1……--:-- 42，有42次打铃时间设置状态，在“冬季”显示状态下进入冬季程序设置，方法同上。例如：设定从周一至周五早7：30分上课8：10分下课，响铃时间长短为15秒。设置方法为：首先按[定时]键，显示“​--:-- 1”按[校时] [校分]键调整时间为7：30分再按星期键调整星期为“一、二、三、四、五”；再按[定时]键，显示“​--:-- 2”按[校分]键，调整到8时整，按[校分]键调整到10分，按[星期]键调整到显示“一、二、三、四、五”，按上述方法可以设定其它的响铃点。一天响铃的最后一个响铃点结束后，继续按[定时]键，应显示“--:-- XX”为空白响铃点，否则，按[取消/恢复键]显示“​--:-- XX”状态依次按

[定时]键，调整至  42。再按[定时]键，显示“E：10”此时按[校时]键或[校分/切换]键可在1～99秒内任意设置响铃的时间长短。

3、设置[开][自动][关]

当屏幕处于正常走时状态下，按[自动/手动]键，看屏幕下方黑三角符号停留在某一位置，即设置为某一状态。(应在走时情况下调整，否则无效)如调整三角号在“开”的状态，表示常打铃。在[自动]状态为按定时程序自动响铃，在[关]的状态为不打铃。

4、打铃持续时间：

按[定时]键至“E：XX”状态，此时按[校时]或[校分/切换]键调整打铃持续时间。

5、清除或修改某一时间：

按[定时]键至显示需清除或修改的时间，按[取消/恢复]键，清除这一时间，按[星期]、[校时]、[校分/切换]键修改这一时间。
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五、简单故障处理：

1、如果出现不响铃情况：首先请检查显示窗下方的三角号指向那一种状态，如果处于“关”的状态，请按[取消/恢复]键调整过来；其次请检查外部接线是否正确，特别是电铃开关线不能直接接通电铃；C、查看当前的星期与设置定时响铃点的星期是否都出现过。

2、如果出现多打铃或乱打铃情况：首先查看所有定时点设置是否正确；其次查看空余响铃点设置是否在“--：--”状态，否则调整到“--：--”状态。

3、本机勿自行开机修理，用户无法处理的故障请寄回厂部修理。
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