7、外接话筒、本机话筒转换

本产品具有外接话筒插孔，外接话筒可单独使用，使用外接话筒时可选用有线、无线两种。用此功能可实现对外讲话。

八、注 意 事 项

●暂时不使用本机时，电源开关应关闭。

●使用前，各音量电位器应放到最小音量位置。

●使用时，根据音频表的示值适当选择各音量电位器的开度。

●本产品使用单呼时，一次只能接通一路扬声器。

●本产品的工作电压为220V±10%，如本地电压不稳定，需加装调压器。调压器的功率不得小于1KW。

●在使用产品的某一功能时，如需使用其它功能，须将总音量旋钮旋到最小的位置后，再进行功能切换。 
· 使用本产品所需的大扬声器、小扬声器的总阻抗不得小于本机的输出阻抗值。

●本机切勿自行修理（请寄回厂部修理）。
销售热线：0451—82119042

技术支持：0451—82139042

校园广播系统
说
明
书
哈尔滨振兴电器厂
一、简介

校园广播系统是集呼叫、对讲、监听、扩音、混音、录放音于一体的最新技术产品。该产品采用制作Hi—Fi音响的低噪音集成电路作功放前置，使用大规模集成模块作末级功放，具有设计合理、音质清晰、失真度小、抗干扰力强、稳定可靠、功能齐全、使用简便等特点。是学校、机关、企业、事业、宾馆、旅店、医院等单位对各教室、办公室、收发室、楼层、操场、广场等地进行教学听课、传呼寻人、业务对话、会议扩音的理想工具。是省时、省力、提高工作效率所必备的理想现代化自动办公设备。

二、产品结构

本产品由录放卡座、工作电源供电板、功放前置、信号转换板、功放末级、功能操作面板、输出输入端子板、本机扬声器等组成，见图一、二。
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按下相应的分机按键，即可对一个被控制分进行监听。
4、对讲

使用本产品的这一功能时，只需按着上述2、3的方法操作，并交替按动[呼叫]、[监听]开关即实现对讲。
5、扩音及混响

首先将[音频输入]、[呼叫监听]转换开关按到[音频输入]位置，再将录有所要扩大的音乐、讲话录音的磁带放入卡仓内，话筒的音频信号线接到话筒插孔上，然后可按动[大扬声器]、[小扬声器]转换开关自行选择使用大扬声器或小扬声器进行扩音，扩音时音频音量电位器、话筒音量电位器及总音量电位器要开度适中，如话筒及音频输入同时扩音即实现了混响功能。
6、录放

A、放音：首先将[音频输入]、[呼叫监听]开关按到音频输入位置，再将所要扩大的音乐、讲话录音磁带放入卡仓内，然后，可按动[大扬声器]、[小扬声器]转换开关自行选择使用大扬声器或小扬声器进行扩音。扩音时，音频音量电位器及总音量电位器要开度适中，如打开监听音量可听到本机扬声器发出悦耳的声音。

B、录音：首先将[音频输入]、[呼叫监听]开关按到[呼叫监听]位置，将[呼叫]、[监听]开关放到[监听]位置，[大、小扬声器]转换开关自行选择使用（如对大扬声器录音，即可放到大扬声器位置，否则放到小扬声器位置），对小扬声器进行录音时，需按下所要录音的那路分机开关，群呼、单呼开关放到任意位置，打开B卡仓门将空白带放入仓内，按下放音和录音键，然后顺时针旋动总音量电位器使监听音量适中，如此操作即可录下要录的内容。

A）功能操作面板的各电位器旋扭放置位置：

1）总音量电位器要放到最小位置。
2）监听音量电位器要放到1/2开度。

3）话筒音量电位器要放到最小位置。

4）音频音量电位器要放到最小位置。
B）各功能开关及转换开关放置位置：

1) 群呼、单呼开关放到任意位置。

2) 呼叫监听、音频输入开关放到监听位置。

3) 会议讲话开关放到关闭位置。
4) 大扬声器、小扬声器转换开关放到小扬声器位置。

C）打开电源开关，电源指示灯亮，本机电源接通，按下振铃推键开关，打开总音量电位器和监听电位器，由小到大顺时针慢慢旋动，观察音频表，示值在4～6V处，同时在本机扬声器中听到振铃声，此时振铃信号即送到所接通的各个分机。
2、呼叫

首先将[音频输入]、[呼叫监听]转换开关按到[呼叫监听]位置，[大扬声器]、[小扬声器]转换开关按到[小扬声器]位置，其余各音量旋钮旋至最小位置，此时，如只需呼叫一个被控分机，可将要呼叫的那一路的控制开关按下，同时将群呼、单呼开关按到任意位置，总音量电位器开度适中，按动[呼叫、监听]推键开关到[呼叫]位置，即可进行呼叫。如需呼叫2路以上或所有的被控部门，只需将[群呼、单呼]开关按到任意位置，分机开关按下（需呼几路按下几路），此时即可对2路以上或全部被控部门进行呼叫。呼叫时观察音频表示值，自0～10V之间摆动。

3、监听

首先将[音频输入]、[呼叫监听]开关按到[呼叫监听]位置上，再将[呼叫]、[监听]功能推键开关放到[监听]位置上，[大扬声器]、[小扬声器]转换开关按到[小扬声器] 位置，其余各音量旋钮旋至最小位置，总音量电位器开度适中，这时，只需
	1、功能操作面板

2、音频表

3、本机扬声器

4、电源总音量电位器

5、群呼、单呼功能转换开关

6、呼叫监听、音频输入转换开关

7、大扬声器、小扬声器转换开关

8、会议讲话功能开关

9、振铃开关

10、呼叫、监听功能转换开关


	11、监听音量电位器

12、话筒音量电位器

13、音频音量电位器

14、话筒插座Ⅰ、Ⅱ
15、分机开关

16、电源及负载保险

17、分机接线端子

18、电源插座

19、大扬声器接线端子


三、主要功能及作用

●振铃：主机可以对其所接通分机的各个部门进行振铃提示预呼。
●呼叫：主机可以对其所接通分机的各个部门进行单独或群体的呼叫讲话

●监听：主机可以对其所接通分机的各个部门的声音进行监听。

●对讲：主机可以对其所接通分机的各个部门进行对讲。

●扩音：将本机的音频信号放大后，通过功能转换输送给负载进行讲话扩音及音频扩大。

●混音：在使用扩音功能时，可使用外接话筒，并且音频的音量、话筒的音量单独可调，这一功能可适用于学校放间操、同时可以讲话、卡拉OK伴唱等。

●会议讲话：运用此项功能，主机可在不使用外接话筒的前提下，对单个外控部门或全部外控部门进行长时间讲话。这样可免去使用呼叫对外讲话所带来的不便。
●监控：主机具有在扩音时对大小扬声器的扩音内容进行监听控制的功能。

四、主要技术指标

· 功放增益：30db
· 失 真 度：1%
· 输出噪音：闭环 ≤1mv
· 监听噪音：闭环 ≤3mv
· 振铃电平：≤AC 6V
· 功放输出电平：AC 12V
· 切换撞击电平：≤AC 1V
· 输出阻抗：大扬声器16Ω，小扬声器8Ω小扬声器配线

            间变压器300Ω/8Ω

●额定输出功率：50～200W
· 最大输出功率：100～400W
· 扩音频响：50HZ～8000HZ
· 额定输送距离：10m～250m
· 工作电压：AC 220V±10%
●环境温度：-10℃～+40℃

· 工作温升：+70℃

· 相对湿度：40%
· 主机规格：500×430×130mm 卡座规格：430×290×120mm
●重    量：10kg
六、安装要求

本产品的安装要根据使用单位的不同情况进行安装，在安装过程中要按以下要求进行：
●现场布线时对导线的要求：在布线的过程中根据分机不同的距离来确定传输导线的截面。

A、距主机50米以内的分机要用0.5mm2的铜芯导线，不能超过此截面。

B、距主机50米以上到150米以内的各分机要用0.75 mm2的铜芯导线，不能超过该截面。

C、距主机150米以上的各分机必须使用1.0 mm2的铜芯导线，不能低于该截面。

●现场布线时对线路走向的要求：

A、现场布线时，到各分机的传输导线都要紧密地绞扎在一起，每条传输线不能分开排线，以便产生不平衡的线间电容，对主机造成低频噪音（即哼声）。

B、布线走向要取近，走线时要躲开干扰源（如50HZ的工频电、十几千赫的电话线，强磁场的干扰源），躲开这些干扰源的办法是：

（1）传输导线距干扰源的导线要有一米以上的距离。

（2）不能与干扰源的导线近距离并排安装。

（3）对于强电场的干扰源，躲不开时，该段传输线要用屏蔽线布设。

（4）对于必须经过的干扰源的导线只能交叉穿排。

七、操作方法

产品所具有的振铃、呼叫、监听、对讲、扩音、混音、录放等功能，都可在“功能操作面板”上找到其相应的控制开关。使用时，需按着产品的使用说明书，正确按动面板上相应的开关即可操作。操作方法如下：

1、振铃：

首先将功能操作面板上各功能开关及转换开关放到适应位置上，分机开关放到不按下为关闭位置，需给哪路振铃即按下哪路开关。
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