QD-19C型抢答器是采用国际标准集成组成，与其它同类抢答器相比，功能更齐全，操作更简便。除可用于各种知识抢答以外，还可单独做为扩音机（25W）和电子计时钟使用，本产品具有抢答输出插口配有大屏幕与主机面板上的小显示屏同步显示抢答组号，克服了其它品类抢答器显示过小的弊端，比赛时，不仅主持人，而且参赛者和观众对抢答结果也都一目了然，从而保证了比赛的公正性，是当今各种知识竞赛中必不可少的硬件产品。

         主要功能

●竞赛抢答器

●抢答分辨时间：优于10-6S（百万分之一秒）

●自动计时范围：0-60S，分档计时报警

●抢答显示自动复位时间：<20S

●扩音输出功率：25W

●外接喇叭阻抗：>4Ω
●绝缘电阻:>1000MΩ
●泄漏电流：<5mA

            使用方法

一、做竞赛抢答器用：

首先将大显示屏幕（在显示屏幕上具有25W喇叭）的插头按序与主机的大屏幕输出插口相连再将抢答按钮输入后面板的1-19号插孔内接通电源（交流220V，50HZ）即可使用。

1、不需计时的竞赛，主持人可不进行操作，让仪器自动工作。首先，把功能选择放在“任意”位，此时，大屏幕和主机上的左显示屏（座号显示）显示“0”。主持人宣布抢答开始后，只要听到喇叭叫声，看左显示屏和大屏幕显示的号码，即可知
道抢答者是谁，数秒钟后，左显示屏和大屏幕显示屏的号码会
自动复位，显示“0”。下次抢答，重复以上过程。

2、需要计时的竞赛，在宣布抢答时，可按下正面板上的
“快调/复位”键（即“R”键），此时大显示屏会自动显示从
“开始抢答”，到抢答人按下抢答按钮的时间（即思考时间）。

3、对有时间限制的竞赛，应把功能选择放在10秒或（30
秒、60秒）位置。开始抢答时，主持人要按一下“R”键，如
时间已到，无人抢答，仪器会发出“叮咚”叫声，宣布“时间到”，并在右显示屏显示已到时间。

4、抢答按钮线可加长，但按钮不可用开关代替。

5、正式竞赛以前，要明确好左屏显示的号码是参赛以前，
要明确好左屏显示的号码是参赛的第几组。
二、做扩音机使用：

1、在话筒插口内插入话筒，音量旋钮调到适当位置。

2、可通过直径3.5CM的插头，另行配接其他喇叭；但阻
抗值不得小于4Ω。

3、话筒与音量（喇叭）间的距离应尽量拉开以免发生啸
叫，影响扩音效果。

4、如果在话筒插口内引入录音机，电唱机信号进行扩音，
必须在录音机，电唱机输出端串接相应的衰减电阻以防扩音机
过战。
三、做电子计时用

1、 把功能选择放在“计时”位置。此时，主机左显示屏和
大屏幕无显示，右显示屏做计时钟使用。

2、调校时间：按下“R”键，时钟显示的时间会快速递
增将到真实时间时，放开按键“R”，按下“慢调”键（即C键），
此时，时间将慢速递增，到真实时间时，放开按键C即可。

3、电源停电，显示屏不显示时间。再来电时，计时钟的全
部数字将闪跳，只需重新校时间即可恢复正常。

        配          件

●大显示屏              ●仪器外包装箱

注  意   事  项

●作抢答器使用时，若不能自动复位，且周期
性听到喇叭叫声，是抢答按钮线出现短路，应予排除。               

●扩音输出端及喇叭的接线，不得短路。

●用户不得自行拆弄本机，出现故障时，请寄回厂部
维修。

哈尔滨振兴程控定时电器厂

厂址：黑龙江省哈尔滨市动力区文政街66-3号

电话：（0451）2119042、2129042

传真：（0451）2130137售后服务：（0451）2139042

电挂：9042            邮编：150040

来厂乘车：哈尔滨火车站或哈尔滨公路客运站前松花
江街口前走50米。
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