号记分器的IN孔。其余连接同1—5连接方式。

d、台号显示器的底板上装有10只两针插座，安装时可将指示灯导线的两孔插头分别按1—10顺序插好，然后，将指示灯座安装到每个抢答台上，指示灯的10只的电源插头全部插到220VAC电源上，指示灯的功率不能大于8W。

七、注意事项

●记分器之间的连接必须是前一个的OUT孔接后一个的IN孔，否则烧毁微电脑。

●当出现记分器不显示时，应检查集控台后背板的输出1、2接线端子的接线是否正确。

●各电源插座接触必须良好，通电后集控台必须按复位键。
厂址：黑龙江省哈尔滨市动力区文政街66-3号
电话：（0451）2119042   2129042  2139042 

传真：（0451）2130137        

售后服务：2139042         邮编：150040

来厂乘车：哈尔滨火车站或哈尔滨公路客运站前松花江街口乘81路汽车铁路二院下车即到。
QD—12C型

电脑记分器集控台

说
明
书
哈尔滨振兴程控定时电器厂

一、简介

集控台主要是完成对所控制的十块记分器的分数进行加减操作和监视，它分为两种工作模式：监视模式和分数设定模式。

二、监视模式

当仪器首次通电或在分数设定模式下按一下复位键后，集控台便自动返回此工作状态。在六位数码显示窗中，左起前两位显示的是台号，后四位为与台号对应的分数。台号依递增顺序1、2、3、······9、10自动循环。当操作员想要对某一台的分数进行加、减时，请在台号显示循环到此号时，按一下锁定键，集控台便进入分数设定模式。
三、分数设定模式

当仪器在监视模式下按一次锁定键后，便进入分数设定模式，此时，台号被锁定不变，分数由下面与之对应的个、十、百、千位、加减共8个键完成。

当分数设定正确后，按一下复位键，集控台便自动将该台号的分数准确无误地送至记分器上，与此同时集控台自动返回监视模式。集控台的工作流程如（图一）所示：

四、主持人按钮的使用
当主持人宣布抢答开始的同时，由操作人员按动主持人按钮后，参赛各台可以进行抢答。抢答时超前主持人按钮按下抢答按钮时，集控台及台号显示器上同时显示犯规红灯，否则为正常抢答，同时集控台及台号显示器上的抢答显示灯点亮。
五、技术参数

1、台号循环显示间隔时间：0.8秒

2、信号传送速度：小于1秒

3、记分器显示最高位数：4位

4、记分器显示数码：0000—9999连续

5、功率：25W/台

6、使用电压：220VAC

7、环境温度：±40℃

8、相对湿度：70%

9、规    格：650x350x110mm

10、犯规、抢答识别不确定度：2us

11、指示灯功率：8W/220VAC

六、安装与接线

集中控制电脑记分器的安装形式如（图二）：

1、安装：用户可根据本单位的实际需要进行分地安装，集中控制。（集控台的操作可按本说明书以上部分的监视模式、分数设定模式、主持人按钮的使用进行操作。）

2、现场接线：

a、集控台后背板设有输出1和输出2两个接线端子。记分器的传输导线第一根（30米）白色双新护套线中的棕色导线接输出1端子的红夹孔，蓝色导线接输出1端子的黑夹孔。将此线的另一端插头插入1号记分器的后背板IN孔。（每台记分器后背板已用白板笔标注台号）

b、1号记分器的OUT孔为下一台记分器输出控制信号，因此以下的各记分器接线为：用一根两端接有插头的10米双芯护套线分别插到1号记分器的OUT孔和2号台的IN孔，2、3、4、5号记分器之间的连接同1、2连接方式。

c、6号记分器的传输导线用另一根（30米）白色双新护套线中的棕色导线接输出2端子的红夹孔，蓝色导线接输出2端子的黑夹孔。将此线的另一端插头插入6
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