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第一章    安 装

１、系统要求:

　

 主    机：    


最好４８６ＤＸ以上机型

 内    存：



最少４Ｍ内存以上

 运行环境:



中文ＷＩＮＤＯＷＳ98

 硬盘空间：



本系统所有文件约需4Ｍ硬空间
２、插入安装盘，运行软盘的ＳＥＴＵＰ即可安装本系统．
（一）TN目录应有下列文件:



1．TN.EXE          运行程序



2．README.HLP    帮助说明书
      3.  TNCONFIG       配置保存文件
第二章   使用说明

１、【通用条屏管理系统】具有下列功能：

① 本系统是一个具有强大通用性的集成软件，适用于任何一 种条屏的使用：
　　　单色／三色：１６点阵，不同字数，
      通讯接口：２３２／４２２通讯。

② 本系统均可同时对多个不同行数或字数的条屏编辑、排版、发送。

③ 编辑排版界面直观，所见即所得。具有自动处理文本文件的中、英文字符功能，避免排版出现半个汉字的现象。同时增加了处理宽体字功能。　　
 　④ 具有界面直观的“文件发送功能”，自动按文件类型调节参数，可方便地给不同行数及字数的多个条屏发送。
　 ⑤ 具有节省劳动强度的“自动发送功能”，本系统具有分时处理能力。
　 ⑥ 发送前会检测通讯状况，发送可随时终止，可随意选择发送文件的幕数大小，一次可发送给５个条屏。２３２和４２２通讯方式可方便转换。
   ⑦ 自动识别本系统排版文件，保证编辑、文件发送、自动发送功能不会选错文件。
   ⑧ 本系统的重要参数会自动存盘，下次使用无需再修改。
２、系统菜单使用说明：
 2.1条屏排版窗口

 此窗口集成了条屏的全部功能。进入排版文件编辑窗口，可设定每一幕的引入方式、引出方式、延时速度、追加方式。
可设定每一个汉字或字符的字体、字型、颜色。对单色条屏设定细体正常、细体反白、粗体正常、粗体反白。若是三色条屏，还可设定主色、套色、背景色。系统可对每一个字符编辑，允许修改、增加、删除。光标可根据字体太小而变化，操作直观。可用键盘方向键或用鼠标移动光标。可设定每一幕发送（或不发送）。

2.2文件发送
     弹出文件选择窗口和发送窗口，在“文件名”中双击鼠

标则选中该文件，则在“文件内容”中会显示该文件一部分内

容(２０幕)以便查看，避免发错文件。若不是本系统文件，会

在显示框内显示“不是本系统条屏排版文件
”。系统自动读入文件，并把文件幕数显示出来。则可在下面“发送窗口”中发送该文件，参数可视需要修改。可同时发送给５个条屏。“发送窗口”的５个屏号系统这样设计：当第１个屏号为０号屏时，表示对所有条屏发送，故后面的４个屏号不起作用。仅第１个屏号不为０，后面４个屏号才起作用。其中若设为０的屏号,系统会突略。
2.3自动发送
     发送时间可设定日、时、分。其中若“日”设
为０，表示每天都发送。若指定日期，则只有到该日才发送，最小的定时单位是分。本系统可在同一分钟内发送多个文件。注意这种情况：由于发送需要时间，若文件太长，发送多个文件则可能会使接后面的文件错过发送时间，故视具体情况最好把发送时间错开。输入文件名、屏号，按“增加”，系统会先判断一下该文件名是否有效，是否本系统排版文件，正确则增加到队列中，同时把该文件一部分内容（２０幕）显示在显示框内。这些设计都是为了保证到时间的发送有效。同时系统自动按时间顺序从小到大排列队列。在队列中选中一行，按“删除”则把该行从队列中删除。队列的任何增、删操作，需在退出
“自动发送窗口”后，自动功能才会响应。退出后，队列会自动保存，同时系统还会自动测一下通讯是否正常，防止到时间通讯出错．若已按下自动发送开关，系统会自动从发送队列中优选出一个最接近的时间，显示在右下，表示这个时间最早发送。每次发送完，需过了这１分钟才会见到下一个发送时间。
若关闭自动发送开关，则下面时间会消失，表示没设置自动发送功能。有时正好只有一个条屏出，为不影响其它条屏及后面的发送，系统这样设计：在“自动发送”功能中，若发送出错，发送窗口会很快打开又关闭，同时系统以连续的发声提示，这一点与其它发送不同。在“自动发送”功能中，系统仅使用一个屏号。
2.4调时
     同时调整主机和条屏的时钟时间，常用于判断通讯是否正常。（要注意选择的通讯方式和参数是否正确）
2.5其它功能
Ｈ．帮助：显示帮助信息

３、本系统ＴＮ排版文件约定如下：

以文件名的后缀区分：单行为ａ，双行为ｂ。如：

单行１０个字：．ａ１０　　单行１２个字：．ａ１２
                             单行１５个字：．ａ１５      

   双行１０个字：．ｂ１０    双行１２个字：．ｂ１２









  双行１５个字：．ｂ１５

４、本系统设计的主要技术参数如下：

 条屏颜色：      单色    三色
　  字库点阵：      1６点阵　　２４点阵    ３２点阵

 条屏字数：      １～２０个汉字

 条屏行数：      单行    双行

 通讯协议：      ２３２端口  ４２２端口

 条屏幕数：      最大100-240幕

 自动发送队列：  最多150个

 同时发送屏号：  ５个条屏

 发送延时：

 １毫秒


 引入方式：１６种：左移入← ，右移入→ ，上卷入↑ ，下卷入↓ ，
左跳入←，右展开→ ，左展开← ，上展开↑ ，下展开↓ ，展开←→ ，展开→← ，展开↑↓ ，展开↓↑，显现，预备，随机

   引出方式：１６种：左移出← ，右移出→ ，上卷出↑ ，下卷出↓ ，左跳出←, 右闭合→ ，左闭合← ，上闭合↑ ，下闭合↓ ，闭合←→ ，闭合→← ，闭合↑↓ ，闭合↓↑ ，消失，预备，随机

   延时速度： ０～７种

   追加方式：８种：  闪烁，连续，分割，暂停，静止，时间，预备 动画： 单色０～４种

   字体颜色：      细体／宽体





    单色：黑色    红色（或绿色）
   




    细体正常、细体反白、粗体正常、
   粗体反白  三色：黑色、红色、绿色、黄色若主色与套色相同，则为粗体。

通讯协议可使用２３２通讯方式和４２２通讯方式，参数如下：




波特率：    2400





奇偶校验：  标志校验




数据位：    ８




停止位：    １

    其中若选用４２２通讯方式，需使用通讯卡，由于通讯参数已设置在卡中，故上述参数无需修改。

（1） 文件功能：

    文件排版 ―― 读入1个txt文本文件，系统按照当前的条屏行 数、字数，及当前字体主色、套色、背景色的颜色而自动分页排版。


 清  空 －― 清空当前条屏内容，以便重新输入。其中以当前字体主色、套色、背景色的颜色为默认值。
    打开文件 ―― 可打开以前保存的条屏排版文件，进行修改。
    存  盘 ―― 把当前条屏的内容保存，可在此改文件名。

（2） 其它：

  配置 ―― 可在此窗口方便设定用户需要的参数：单/三
色，１６点阵／２４点阵／３２点阵，１～２０个汉字，单行／双行，２３２／４２２通讯。由于４２２通讯使用通讯卡，参数已在卡中设定好，
故若选中４２２端口，则在“发送窗口”中参数
不让修改。若选中条屏颜色为“单色”，设定后，在排版窗口中“主色、套色、背景色”选项不起作用。因单色条屏没有此功能。
若“条屏字数”或“条屏行数”有变化，设定后，则可见到在排版窗口中的条屏框会改变。

     调时 ―― 同时调整主机和条屏的时钟时间，常用于判断讯是否正常。（要注意选择的通讯方式和参数是否正确）

  发送
 ―― 在此窗口可把当前计算机屏幕中的内容发到
条屏上。若使用“２３２端口”发送，需注意“波特率”等参数是否有错。其中若“屏号”为０，则可发送到所有的条屏。“延时”用１毫秒即可。
第三章  注意事项

   １、CTL3DV2.DLL文件一定要放在WINDOWS\SYSTEM目录中，

２、若一运行程序提示“BWCCCHS.DLL”找不到，或提示“内存不足”，则是因为在WINDOWS\SYSTEM中使用的是不同版本的BWCC.DLL文件，或当前TN目录缺少BWCC.DLL文件。拷贝BWCC.DLL覆盖原文件即可。

  ３、本系统的主要参数在退出时会自动保存，下次使用会自动读入。故特别是发送中的通讯参数如：波特率、奇偶校验、数据位、停止位，通讯参数一旦发送成功，不应再随意修改，以免影响发送功能。
  ４、若设置“自动发送”功能，当自动发送窗口出现时，应停止操作，直到发送完。
  ５、本系统在设置“自动发送”功能后均可做其它工作，为了不影响自动发送功能，用户使用时应注意下面情况：发送队列的任何增、删、修改操作，需在退出一次“自动发送窗口”后，自动功能才会响应。在发送时间即将到来时，最好不要做如存盘、运行程序等占用机器时间长的工作。由于“自动发送”、“文件发送”、“排版编辑”是公用存储单元，故若在此时间内做排版编辑工作，则应在自动发送到来前，把排版文件存盘，否则会丢失现排版信息。
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